Порядок подключения и настройки ADSL модема D-Link DSL-2500U в режиме маршрутизатора PPPoE
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Device Info Quick Setup

Quick Setup

T S “This Quick Setup will guide you through the steps necessary to configure your DSL Router,
Diagnostics ATM PVC Configuration

Management

Select the check box below to enable DSL Auto-connect process.
DAL Auto-connect
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Подключите модем к телефонной линии. Соедините разъем модема DSL с разъемом MODEM сплиттера. Телефонный аппарат соедините с гнездом PHONE сплиттера.  Гнездо LINE сплиттера соедините с телефонной розеткой. В зависимости от схемы подключения телефонных аппаратов и комплектации модема вам могут понадобится дополнительные микрофильтры. Микрофильтр – это устройство устанавливаемое перед телефонным аппаратом для защиты его от высокочастотного сигнала модема. Подключите модем к компьютеру. Для этого соедините разъем Ethernet на модеме с соответствующим разъемом на компьютере. Подключите модем в сеть.

Настройка сетевого подключения

Нажмите кнопку Пуск и выберите  Панель управления (если у вас Windows XP нажмите переключиться к классическому виду) -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети -> Свойства. На вкладке Общие выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите СВОЙСТВА. Далее 
192.168.1.2

255.255.255.0


192.168.1.1


95.107.47.4


192.168.1.1
Запустите Internet Explorer. В поле адрес напишите: 192.168.1.1. В открывшемся окне укажите имя admin и пароль admin, нажмите Login. 

Далее попадаете на 1-ю страницу Wizard.
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Снимаем галочку DSL Auto-connect  и жмем кнопочку    Next
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Device Info Quick Setup

Quick Setup

e “This Quick Setup will guide you through the steps necessary to configure your DSL Router,
Diagnostics ATM PVC Configuration

Management

Select the check box below to enable DSL Auta-connect process,
O DS Auto-connect

‘The Port Identifier (PORT) Virtual Path Identifler (VPT) and Virtual Channel Identifisr (VCT) are nieeded for setting up the ATM PVC. Do not change VP and VCI numbers
urless your ISP instructs you otherwise,

PORT:[03] [0

weL [0255]  [el

VCE: [32:65535] 35

Enable Quality Of Service

Enabling QoS for a PYC improves performance for selected dasses of applications. However, since QUS alsa consumes system resources, the number of PYCs wil be reduced
consequently. Use Advanced Setup/Quality of Service to assign priortiss for the applcations

Enable Quality Of Service [






Выставляем VPI=8    и   VCI=35  и нажимаем   NEXT
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Device Info Connection Type
Quick Setup

Advanced Setup Select the type of network protocol for 1P over Ethernet as WAN interface
Diagnostics

Management O PPP over ATM (PPPOA)

© PPP over Ethernet (PPPOE)
O MAC Encapsulation Routing (MER)
© 1P over 4TM (Pos)

O eridging

Encapsulation Mode
LLC/SNAP-BRIDGING [






Выбираем протокол  PPP over Ethernet (PPPoE)  , выбираем LLC/SNAP-BRIDGING и жмем Next 
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Device Info
Quick Setup
Advanced Setup
Diagnostics
Management

PPP Username and Password

FFP usualy recires that you have 3 User name and password to establsh your connection. In the
to you

PPP Username: do4s
PPP Password:

PPPOE Service Name:
Authentication Method: |AUTO

O Enable Fulcone NAT

[ Dial on demand (with idle timeout timer)

a

PPP IP extension

a

Use Static 1P Address

[m]

Retry PPP password on authentication enor

Enable PPP Debug Mode

Bricge PPPOE Frames Between WaN and Lacal Ports (Default Enabled)






Вводите ЛОГИН (ВХОДНОЕ ИМЯ) и  ПАРОЛЬ (ВХОДНОЙ ПАРОЛЬ), остальные параметры 

выставляем как приведены на картинке. 



   Жмем   Next
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Device Info
Quick Setup Enable IGMP Multicast, and WAN Service
Advanced Setup

Diagnostics Enable IGMP Multicast [

Management

Enable WaN Service

Service Name lpppoe 0835 1

PPPOE Link Setting

Ty [1482






Выставляем все галочки как приведено выше и жмем   NEXT
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Device Info
Quick Setup
Advanced Setup
Diagnostics
Management

Device Setup

Configure the DSL Rouiter 1P Address and Subniet Mask for LAN interface.

Ip Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: [255.255.255.0

© Disable DHCP Server
® Ensble DHCP Server
Start 1P Addhess:  [192.168.1.2

End 1P Address:  [102.168.1.25¢
Subnet Mask: [255.255.255.0
Leased Time (hour); 24

[Oconfigure the second I Address and Subnet Mask for LAN interface





Выставьте Disable DHCP Server   и нажмите  NEXT

На последней страничке жмите кнопочку     Save/Reboot
ЧЕРЕЗ 3-4 минуты Интернет должен заработать (при условии, что у Вас положительный баланс  и горит лампочка )
Настройки модема для использования приставки IP/TV доступны по адресу: http://xdsl.orel.ru/support.xdsl

  95. 107.  47 .  4








