Порядок подключения и настройки ADSL модема D-Link MT 880 в режиме маршрутизатора PPPoE
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Подключите модем к телефонной линии. Соедините разъем модема DSL с разъемом MODEM сплиттера. Телефонный аппарат соедините с гнездом PHONE сплиттера.  Гнездо LINE сплиттера соедините с телефонной розеткой. В зависимости от схемы подключения телефонных аппаратов и комплектации модема вам могут понадобится дополнительные микрофильтры. Микрофильтр – это устройство устанавливаемое перед телефонным аппаратом для защиты его от высокочастотного сигнала модема. Подключите модем к компьютеру. Для этого соедините разъем Ethernet на модеме с соответствующим разъемом на компьютере. Подключите модем в сеть.

Настройка сетевого подключения

Нажмите кнопку Пуск и выберите  Панель управления (если у вас Windows XP нажмите переключиться к классическому виду) -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети -> Свойства. На вкладке Общие выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите СВОЙСТВА. Далее
 
192.168.1.2
             


255.255.255.0


192.168.1.1


95.107.47.4


192.168.1.1

Запустите Internet Explorer. В поле адрес напишите: 192.168.1.1. В открывшемся окне укажите имя admin и пароль admin, нажмите Login. 

[image: image2.png]martAX MT080 "

@ain [pacs Baa Wbparros Ceponc  Crpeska

Qron - © M @ G Do Frmsomes @ (355 3L E
npecy | ] httpsf/192.168.1.1]

Qg HUAWEI Achieving Together

System Information

8 sutue Tem  Deserption
= System Infarmation Product Name. SmartAx MT880
+ Service Information | physical Address o0i0zisEEsiEn
~ statistios Softmare Relzase vansroozenzs
Firmware Relesse 7540
Release Date (2007-03-30)
e 10 Recipe ozs £a7540
System up Time o2y
mbsL . pesapton
DS status Showtime/Dats
oSt up Time oz
Data path nterleaved
Standard .
Bandwidth Down/Up(kbps) 1024/256
SNR Margin Down/Up(dB) 38.5/31.0
Attenuation Down/Up(dB) 0.5/0.0
(cRC Dawn/p a0
Fec Downup o0
eC Dawn/Us o0

S ey YT ry———r




Далее выбираем Basic
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Выбираем WAN Setting
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Выбираем режим редактора для записи PVC-1 (vpi=8 /vci=35)
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выбираем  PPPoE  ,  LLC    , вводим  Username(login)   ,  password(ПАРОЛЬ)    и нажимаем SUBMIT
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выбираем   Tools   затем  Save & Reboot затем  ставим  Save    и жмем  Submit
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потом выбираем    Reboot     и  жмем   Submint
Инструкцию изготовил Смирных Андрей Валерьевичь
  95. 107 .  47 .  4








